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Quem somos Experiência

Com anos de experiência no mercado, combinamos 
inovação tecnológica e expertise para oferecer 
soluções eficientes e duradouras. 

Fornecemos soluções que garantam eficiência, segurança 
e sustentabilidade em todas as operações de bombeamento, 
contribuindo para o desenvolvimento de nossos clientes.

Nossos Produtos:

• Motobombas Centrífugas
• Motobombas Submersíveis
• Motobombas Periféricas
• Motobombas Combate a Incêndio
• Tubos Edutores de alta performance

Escolha produtos da Scharpia Motobombas!

• Produtos de alta performance e confiabilidade
• Suporte técnico especializado
• Garantia de satisfação e qualidade

Somos uma indústria moderna, inteligente e ágil,  criada
para atender as principais áreas consumidoras do Brasil.

Trabalhamos com Fluídos! Nosso maior objetivo é entregar
soluções ágeis e eficientes para bombeamento de fluídos.

Projetamos, montamos e comercializamos Bombas,
Motobombas, Sistemas de Bombeamento, Tubos de 
uPVC e Acessórios. Nosso foco comercial são os 
Mercados Residencial, Industrial, Agrícola e de 
Saneamento.

Com experiência de mercado e atenção aos detalhes,
visamos entregar Confiança, Qualidade Percebida e
Agilidade.
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Joinville / Santa Catarina
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MOTOBOMBAS
CENTRÍFUGAS
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GOL-005

MOTOBOMBA
MONOESTÁGIO

M
o

d
e

lo

P
o

tê
n

ci
a

 (
cv

)

M
o

n
o

fá
si

co

T
ri

fá
si

co

1/4

1/3

1/2

3/4

1

1,5

Classificação
PROCEL INFORMAÇÕES HIDRÁULICAS

Altura Manométrica Total (m.c.a.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

ø
 R

o
to

r 
(m

m
)

B
it

o
la

 S
u

cç
ã

o

B
it
o
la

 R
ec

al
q

u
e

P
re

ss
ã

o
 M

á
x

im
a

(m
.c

.a
.)

91

98

111

118

124

126

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

Q = Vazão (m³/h) - Válida para 0 m.c.a. de sucção

8,1

9,1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

7,8 7,5

8,9 8,6

*

*

*

7,2

8,3

12,6

*

*

*

6,8

8,0

12,4

*

*

*

6,4

7,7

12,2

*

*

*

5,9

7,3

11,9

*

*

*

5,5

6,9

11,7

*

*

*

5,0

6,5

11,4

4,5

6,1

8,9

10,0

11,0

11,1

3,3

5,2

8,1

9,3

10,3

10,5

1,5

4,0

7,2

8,6

9,6

9,9

2,4

6,3

7,8

8,9

9,2

5,3

7,0

8,2

8,5

4,1

6,0

7,4

7,7

2,2

4,9

6,5

6,8

3,5

5,3

5,8

3,9

4,5 2,4

15

18

23

26

28

30

-

G
O

L
-0

0
5

G
O

L
-0

0
5

X

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

• Motor IP-21, 2 polos, 60 Hz

• Voluta em ferro fundido

• GOL-005X: Com intermediário em 
    ferro fundido

• Rotor fechado em alumínio

• Selo mecânico 5/8 aço inox e buna

Características do produto padrão

• Motor IP-55 com intermediário

• Selo mecânico Viton ou EPDM

• Rotor em bronze

Configurações opcionaisDiferenciais

• Fácil instalação e manutenção

• Menor nível de consumo 
    de energia

• Fabricado no Brasil

Aplicações

• Residencial

• Predial

• Industrial

• Jardinagem

• Irrigação

• Poço comum

• Circulação

• Lavação

• Pressurização
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18
MESESGOL-005

GOL-005X
(Motor IP-55)
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• Motor IP-21, 2 polos, 60 Hz

• Voluta em ferro fundido

• GOL-007X: Com intermediário em 
    ferro fundido

• Rotor fechado em alumínio

• Selo mecânico 5/8 aço inox e buna

Características do produto padrão

• Motor IP-55 com intermediário

• Selo mecânico Viton ou EPDM

• Rotor em bronze

Configurações opcionais

Diferenciais

• Fácil instalação e manutenção

• Menor nível de consumo 
    de energia

• Fabricado no Brasil

Aplicações

• Residencial

• Predial

• Industrial

• Jardinagem

• Irrigação

• Poço comum

• Circulação

• Lavação

• Pressurização
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(Motor IP-55)
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MOTOBOMBA
MONOESTÁGIO



MOTOBOMBAS
SUBMERSÍVEIS
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• Bocais com rosca BSP

• Motor IP-68, 2 polos, 60 Hz, eixo 316

• Voluta em ferro fundido

• Rotor semiaberto em ferro fundido

• Placa de fundo em ferro fundido

• Placa de apoio em ferro nodular

• Selo mecânico 5/8, aço inox e buna

• Comprimento do cabo elétrico: 3,5 m

Características do produto padrão

• Selo mecânico SIC/SIC

OpcionaisDiferenciais

• Simples instalação

• Robusta

• Sistema de limpeza do 
    selo mecânico

• Fabricado no Brasil

Aplicações

• Drenagem de águas turva e 
    pluviais

• Bombeamento de efluentes 
    não fibrosos

• Rebaixamento de lençol 
    freático

• Frigorífico

• Chorume

• Elevatória

Bomba Submersível portátil, equipada com propulsor/rotor semiaberto, que permite passagem de sólidos de 5 mm.
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JBN-400

MOTOBOMBA
SUBMERSÍVEL

Diferenciais

• Fácil manuseio

• Leve

• Cabo elétrico 10 m
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6,3 5,3 4,4 3,5 2,4 1,3 8

• Bocais com rosca BSP e com adaptador para
    mangueira

• Motor IP-68, 2 polos, 60 Hz, com protetor térmico

• Corpo em polipropileno

• Voluta em polipropileno com fibra de vidro

• Rotor em poliamida com 30% em fibra de vidro

• Selo mecânico buna, aço inox, grafite e cerâmica

• Comprimento do cabo de ligação: 10 m

Características do produto padrão

• Temperatura máxima do 
    líquido: 35 °C

• Imersão máxima: 7 m

Importante

Aplicações

• Residencial

• Esgotamento

• Limpeza de caixas d’água,
    reservatórios e cisternas

• Drenagem de pequenas
    piscinas e garagens
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RANA

MOTOBOMBA
VIBRATÓRIA

• Líquido de bombeamento: Água limpa

• Temperatura máxima do líquido: 35 °C

• Isolação das bobinas: Classe H

• Proteção contra choque elétrico: Classe (isolação dupla)

• Tensão: 110 V ou 220 V (monofásico)

• Altura manométrica máxima: 65 m

• Poço tubular (no mínimo): 8" (200 mm)

Características do produtoDiferenciais

• Versátil

• Baixo custo

• Fabricado no Brasil

Aplicações

• Residencial

• Jardinagem

• Irrigação

• Poço comum

3/4"

Potência
(W)

RANA 650

RANA 800

RANA 900

3/4"

1"

280 

370

450 

0

1650

2350

2500

10
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2100

2250

20
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1400

1650

40

750

1150

1250

50

600

900

1000

60

300

700

800

65

250
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Modelo Bitola
de saída

ALTURA MANOMÉTRICA EM METROS DE COLUNA D’ÁGUA (m.c.a.)

Vazão (L/h)

BOMBA
SUBMERSA
VIBRATÓRIA

650
H Máx = 65 m.c.a.

Q Máx = 1650 L/h / Q Mín = 250 L/h

BOMBA
SUBMERSA
VIBRATÓRIA

800
H Máx = 65 m.c.a.

Q Máx = 2350 L/h / Q Mín = 600 L/h

BOMBA
SUBMERSA
VIBRATÓRIA

900
H Máx = 65 m.c.a.

Q Máx = 2500 L/h / Q Mín = 750 L/h
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MOTOBOMBA
CENTRÍFUGA
COMBATE A
INCÊNDIO

10



                          

CIS-007

MOTOBOMBA PARA
COMBATE A INCÊNDIO

• Motor IP-21, 2 polos, 60 Hz

• Voluta em ferro fundido

• Rotor fechado em alumínio

• Selo mecânico 5/8 aço inox e buna

Características do produtoDiferenciais

• Fácil instalação e manutenção

• Menor nível de consumo de energia

• Fabricado no Brasil

Aplicações

• Pressurização de hidrantes

• Rede de sprinklers

• Sistemas de prevenção e
    combate contra incêndio
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MOTOBOMBA
PERIFÉRICA
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• Bocais com rosca BSP

• Motor IP-44, 2 polos, 60 Hz, com protetor térmico

• Rotor em bronze

• Tensão: 127 ou 220 V 

Características do produto padrão

• Temperatura máxima do fluído
    bombeado: 40 °C

Importante

Aplicações

• Residencial

• Jardinagem

• Lavação

• Pequenas irrigações

PRF-60

MOTOBOMBA
PERIFÉRICA

Diferenciais

• Versátil

• Baixo custo
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TUBOS
EDUTORES
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• Leves e resistentes

• Maior espessura da parede

• Sistema Power Lock

• Roscas quadradas

• Vedações de borracha inclusas

• Luva incorporada ao tubo

Características do produtoAplicações

Projetado para ser utilizado com 

motobombas submersas, podendo 

suportar a pressão hidrostática interna, 

o peso da motobomba e o peso da 

coluna d’água.

Diferenciais

• Alta qualidade

• 100 % resistentes à corrosão

• Barras de 3 m

• Luva incorporada ao tubo

• Mais leve

TUB-1.50-MED

TUB-1.50-STD

TUB-1.50-HVY

Standard

Heavy

Medium 20

20

20

1.200

1.700

2.200

2.300

3.200

4.200

21

27

35

2,3

2,6

3,5

TUB-2.00-STD

TUB-2.00-HVY

TUB-2.00-SHY

Standard

Heavy

Super heavy

15

10

10

2.700

3.200

3.600

5.098

5.682

6.200

21

27

35

3,9

4,6

5,5

Código Tipo
Tubos

por
embalagem

Peso máximo
para uso com

guindaste
(kg)

Ponto
de ruptura

(kg)

Pressão
máxima

permitida
(kg/cm²)

Peso líquido
por tubo

(kg)
Código Tipo

Tubos
por

embalagem

Peso máximo
para uso com

guindaste
(kg)

Ponto
de ruptura

(kg)

Pressão
máxima

permitida
(kg/cm²)

Peso líquido
por tubo

(kg)

TUB-3.00-STD

TUB-4.00-STD

TUB-4.00-HVY

TUB-4.00-SHY

TUB-5.00-HVY

TUB-5.00-SHY

TUB-6.00-HVY

Standard

Standard

Heavy

Super heavy

Super heavy

Heavy

Heavy

5

5

5

5

2

2

1

5.010

7.250

12.000

13.100

15.100

18.000

22.500

9.112

12.150

15.980

19.500

23.860

30.000

40.000

18

16

27

35

27

35

27

6,6

9,8

14,5

16,5

18,9

24,5

35

TUB-3.00-HVY

TUB-3.00-SHY

Heavy

Super heavy

5

5

6.000

7.250

10.000

12.000

27

35

8,7

10,6

Diâmetro nominal 3" (80 mm)

Diâmetro nominal 4" (100 mm)

Diâmetro nominal 5" (125 mm)

Diâmetro nominal 6" (150 mm)

Diâmetro nominal 1¼" (32 mm)

TUB-1.25-STD

TUB-1.25-HVY

Standard

Heavy

25

25

1.400

1.800

2.650

3.100

27

35

2,1

2,8

TUB-2.50-HVY Heavy 10 4.200 7.432 27 8,7

Diâmetro nominal 1½" (40 mm)

Diâmetro nominal 2" (50 mm)

Diâmetro nominal 2½" (65 mm)
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TABELA DE ORIENTAÇÃO PARA 
SELEÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS

Bitola de cabos (PVC 70 °C), para alimentação de motores MONOFÁSICOS em
temperaturas ambiente de 30 °C, instalados em ELETRODUTOS NÃO METÁLICOS
(queda de tensão < 2 %) - Conforme ABNT NBR - 5410:2004 

Bitola de cabos (PVC 70 °C), para alimentação de motores TRIFÁSICOS em
temperaturas ambiente de 30 °C, instalados em ELETRODUTOS AÉREOS
(queda de tensão < 2 %) - Conforme ABNT NBR - 5410:2004 

127

220

440
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20

26

34

46

61

80

Tensão (V) Distância do motor ao painel de distribuição (m)

Corrente (A)
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20

40
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2,5

2,5

2,5

4

6

6

10

16

25

15

30

60

2,5

2,5

4

4

6

10

10

16

16

25

20

40

80

2,5

4

4

6

10

10

16

16

25

35

25

50

100

4

4

6

6

10

16

16

25

25

35

30

60

120

4

6

6

10

10

16

16

25

35

50

40

80

160

6

6

10

10

16

25

25

35

50

70

50

100

200

6

10

10

16

16

25

35

50

50

70

60

120

240

10

10

16

16

25

25

35

50

70

95

70

140

280

10

10

16

16

25

35

50

70

70

95

80

160

320

10

16

16

25

25

35

50

70

95

120

90

180

360

10

16

16

25

35

50

50

70

95

120

100

200

400

16

16

25

25

35

50

70

95

120

150

125

250

500

16

25

25

35

50

70

70

95

120

185

150

300

600

25

25

35

35

50

70

95

120

150

240

Bitola do cabo condutor (mm²)

Bitolas e cabos condutores de cobre para motores MONOFÁSICOS

220

380

440

8

11

13

17

24

33

43

60

82

110

Tensão (V) Distância do motor ao painel de distribuição (m)

Corrente (A)

20

35

40

2,5

2,5

2,5

2,5

4

6

6

10

16

25

30

50

60

2,5

2,5

4

4

6

10

10

16

25

25

40

70

80

2,5

4

4

6

10

10

16

25

25

35

50

80

100

4

4

6

6

10

16

16

25

35

50

60

100

120

4

6

6

10

10

16

25

25

35

50

80

140

160

6

6

10

10

16

25

25

35

50

70

100

170

200

6

10

10

16

25

25

35

50

70

95

120

200

240

10

10

16

16

25

35

50

50

70

95

140

240

280

10

16

16

25

25

35

50

70

95

120

160

280

320

10

16

16

25

35

50

50

70

95

120

180

310

360

10

16

16

25

35

50

70

95

120

150

200

350

400

16

16

25

25

35

50

70

95

120

150

250

430

500

16

25

25

35

50

70

95

120

150

240

300

520

600

25

25

35

35

50

70

95

150

185

240

Bitola do cabo condutor (mm²)

Bitolas e cabos condutores de cobre para motores TRIFÁSICOS
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A perda de carga, ou a perda de energia é 
causada pelo atrito, turbulência das partículas 
de fluídos sob pressão, com as paredes de 
tubos ou acessórios do sistema hidráulico, 
tais como curvas e tês.

Estes valores da perda de energia está na 
tabela a seguir (em tubulação de PVC (%).

Perda de carga aproximada

TABELA
PERDA DE CARGA
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3/4”
(25 mm)

1”
(32 mm)Vazão

(m³/h)

Bitola 1 ¼”
(40 mm)

1 ½”
(50 mm)

2”
(60 mm)

2 ½”
(75 mm)

3”
(85 mm)

4”
(110 mm)

5”
(125 mm)

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

1,5

4,9

10,0

16,5

24,4

33,6

44,0

55,6

68,3

82,2

7,0

8,0

9,0

10,0

12,0

18,0

20,0

14,0

16,0

0,5

1,6

3,3

5,4

8,0

11,0

14,4

18,2

22,3

26,8

36,9

48,4

61,1

75,1

90,3

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

0,1

0,4

0,9

1,1

2,1

2,9

3,8

4,8

6,0

7,2

9,9

12,9

16,3

20,0

24,1

33,1

67,4

81,0

43,4

54,8

0,1 - - - - -

- - - -0,2

0,5

0,8

1,2

1,6

2,1

2,7

3,3

4,0

5,4

7,1

9,0

11,1

13,3

18,3

37,2

44,8

24,0

30,3

66,2

91,1

50,0

55,0

60,0

0,1

0,1

0,2

0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

1,2

1,6

2,1

2,7

3,3

4,0

5,4

11,1

13,3

7,1

9,0

19,7

27,1

35,5

44,8

55,1

66,2

78,2

91,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,5

0,6

0,8

0,9

1,1

1,5

3,1

3,7

2,2

2,5

5,5

7,6

10,0

12,6

15,5

18,6

22,0

25,6

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

0,7

1,4

1,6

0,9

1,1

2,4

3,3

4,4

5,5

6,8

8,1

9,6

11,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,4

0,5

0,2

0,3

0,7

0,9

1,2

1,5

1,9

2,3

2,7

3,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,4

0,5

0,7

0,8

1,0

1,2

1,4

- - - -

- - -

- - -

- -

- -

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



EXEMPLO DE
DIMENSIONAMENTO

Dados da instalação da motobomba de superfície

• Altura de sucção: 5 m

• Altura de recalque: 10 m

• Comprimento total da tubulação (distância): 30 m

• Vazão desejada: 3.000 L/h ou 3,0 m³/h

• Líquido bombeado: água limpa

Para fazer esse dimensionamento, a tubulação mínima em 

PVC indicada é de 1” (Tabela de Perda de Carga). 

Na Tabela de Perda de Carga, deve-se sempre que possível

ter as perdas de carga acima da linha em azul. Isto serve 

para que a motobomba não venha a sofrer perda 

significativa no seu desempenho. Neste caso, a 

perda de carga é de 11 %.

Calculando a Altura Manométrica Total (AMT)

AMT = altura de sucção + altura de recalque + (distância x perda de carga)

AMT= 5 + 10 + (30 x 11 %)
AMT= 15 + 3,3
AMT= 18,3 m.c.a.
AMT= 18,3 + 10 %

AMT=20 m.c.a.

Com isto, basta escolher um produto que tenha 20 m.c.a. com 3,0 m³/h.

PRODUTO ESCOLHIDO: GOL-005 1/2 cv.

Este modelo é apenas uma opção. Pode-se optar por outros modelos 

que atendam a vazão e pressão.

Comprimento
total da

tubulação

Bomba de
superfície

Reservatório
inferior

Válvula
de sucção

Altura de
sucção

Altura do
recalque

Reservatório
superior
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Soluções ágeis e eficientes
para o bombeamento de fluídos.

in

SCHARPIA MOTOBOMBAS LTDA.

Rua Francisco Cristofoline, 118

89237-430 - Vila Nova - Joinville - SC

       (47) 3407-1814

contato@scharpia.com

www.scharpia.com
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